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KS-serie 
Robuuste 1-fase solar omvormers tot en met 5 kW  
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KS-serie 

✓ Robuuste, hoogwaardige kwaliteit 

✓ Geïntegreerde DC-schakelaar en Wi-Fi module voor draadloze 

 communicatie  

✓ Breed ingangsspanningsbereik en lage opstart- en uitschakelspanning 

✓ Transformatorloos en zeer hoog rendement tot 98,05%  

✓ Optimale energieopbrengst met behulp van hoge snelheid MPPT en het 

 real-time volgen van energie 

✓ Onderhoudsvrij dankzij convectiekoeling 

✓ Zeer eenvoudig te installeren door slimme montageplaat en connectoren 

✓ Uitgebreide en snelle Nederlandse service  

 
De fraai vormgegeven omvormers uit de KS-serie zijn met name geschikt voor de woningbouw en kleine 

commerciele toepassingen. De omvormers in de KS-serie zijn verkrijgbaar in een vermogensbereik van 1,5 

tot en met 5 kW en hebben 1 of 2 MPPT. 

 

Kenmerken 

 

Front 

De omvormers zijn standaard voorzien van een LCD display met 16x2 LCD tekstregels 

en achtergrond verlichting. Op het Nederlandstalig display kan op een eenvoudige  

manier de belangrijkste informatie ter plekke worden uitgelezen. Daarnaast zijn de  

omvormers voorzien van 3-status LED’s, zodat in een oogopslag de status van de  

omvormer is te zien. 

 

Monitoring 

De omvormers zijn standaard voorzien van een Wifi-module. Indien de gebruiker 

beschikt over een Wifi-netwerk kan de omvormer communiceren met 

www.SolarManpv.com. Op deze manier heeft de gebruiker altijd en overal een online-

inzicht in de solar-installatie. 

 

Daarnaast kunnen de omvormers ook voorzien worden van een RS485 module. Hiermee kan de informatie 

lokaal gelogd worden en in ieder gewenst formaat gevisualiseerd worden.  

 

Certificaten (C) en Elektriciteitsnormen (E) 

De omvormers beschikken over de benodigde certificaten en voldoen aan de geldende normen. 

C EN62109-1, EN2109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, 

EN61000-3-12 

E AS4777, EN50438, G59/2, G83/1, VDE0126-1-1 

 

Garantie 

De standaard garantie op de omvormers is 5 jaar. 
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Technische gegevens 

Type WL1.5KS       WL2.0KS       WL3.0KSS       WL3.0KS       WL4.0KS       WL4.6KS       WL5.0KS 

Ingang (DC) 

Max. DC vermogen (W) 1800 2300 3000 3500 4200 4600 5400 

Max. DC spanning (V) 450 485 485 550 550 550 550 

MPP-spanningsbereik (V) 125-400 125-450 125-450 125-530 125-530 125-530 125-530 

Uitschakelspanning DC (V) 90 90 90 90 90 90 90 

Maximale DC stroom (A) 15 15 15 20 20 20 20 

Aantal DC aansluitingen  2 2 2 2 2 2 2 

Aantal onafhankelijke MPPT 1 1 1 2 2 2 2 

DC aansluiting MC4 of H4 MC4 of H4 MC4 of H4 MC4 of H4 MC4 of H4 MC4 of H4 MC4 of H4 

Uitschakelvermogen (W) 10 10 10 10 10 10 10 

Uitgang (AC) 

Nominaal AC vermogen (W) 1500 2000 3000 3000 3600 4000 4600 

Max. AC vermogen (W) 1650 2200 3000 3300 4000 4400 5000 

Nominale stroom (A) 6.8 9.1 13.7 13.7 16.5 18.2 20.9 

Max. stroom (A) 7.5 10,0 13.7 15,0 18.2 20,0 23,0 

Power factor (Cos φ) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Netspanningsbereik (V) 200-270 200-270 200-270 200-270 200-270 200-270 200-270 

Nominale frequentie (HZ) 45-55 45-55 45-55 45-55 45-55 45-55 45-55 

Harmonische vervorming 
(THD) < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 

Aansluiting elektriciteitsnet       Enkelfasig       

Efficiëntie 

Maximaal rendement 97,60% 97,60% 97,70% 97,80% 98,05% 98,05% 98,05% 

Euro rendement 96,50% 96,50% 96,50% 96,50% 97,01% 97,01% 97,01% 

MPPT efficiëntie 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 

Vermogen in nachtstand (W) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Standby vermogen (W) 6 6 6 6 6 6 6 

Beveiligingen 
Interne 
overspanningsbeveiliging Geïntegreerd 

DC Isolatie bewaking Geïntegreerd 

Aardlekbeveiliging Geïntegreerd 

Net bewaking Geïntegreerd 

Aardfoutstroom beveiliging Geïntegreerd 

DC gelijkstroom bewaking Geïntegreerd 

Algemene gegevens 

Netto gewicht (kg) 13.5 13.9 14.2 21.0 21.1 21.2 21.3 

Afmetingen LxBxD (mm) 420x331x160 520x365x175 

Omgevingstemperatuurbereik -20°C tot +60°C (vanaf 45°C met derating) 

Relatieve luchtvochtigheid 0% to 98%,  geen condensatie 

Geluidsemissie < 40 dB 

Beschermingsklasse IP 65 

Opstellingshoogte   t/m 2000m boven zeeniveau                         

Isolatie type Zonder transformator           

Koeling Natuurlijke convectie 
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ATB Solar 

ATB Solar is een jonge divisie binnen het gerenommeerde bedrijf ATB 
Motors. ATB Motors is al jaren één van de belangrijke spelers  als het 
gaat om energiezuinige aandrijfsystemen. 
 
Door de steeds groter wordende vraag naar duurzaamheid en de enorme 
kennis van industriële omvormers, is in 2014 besloten om samen met 
Wolong Research Institute en Wolong New Energy een range Solar 
omvormers ontwikkeld. Het resultaat is een range omvormers van 1,5 kW 
tot en met 1 MW voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. 
 
Net als de markt is ook ATB Solar continu in beweging en houdt 
ontwikkelingen in de markt en wetgeving nauwlettend in de gaten. Door de 
beschikbaarheid van een eigen technology centrum in Nederland, is ATB 
in staat sturing te geven aan de productie en ontwikkeling van de 
omvormers. Maar ook voor u zijn onze specialisten beschikbaar om u te 
adviseren. 

 

 Kwaliteitsproducten 
 

 Nederlands bedrijf 
 

 meer dan 100 jaar  
 

 Technology centrum in 
Nederland 

 

 Eigen service afdeling 
 

 Nederlandstalige 
documentatie 

 
 

 
ATB Solar voor als u nu en in de toekomst een stabiele partner zoekt. 

 

Productrange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 
ATB Solar division of ATB Motors. B.V.  Telefoon   +31 (0)38 - 4432110 
 
Tasveld 14     Website  www.atb-solar.com 
8271 RW IJsselmuiden 
Nederland     E-mail    solar@atb-motors.com 


