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De fraai vormgegeven WL2.0KS is een enkelfasige omvormer met  
een vermogen van 2,0 kW en 1 MPPT. 

 
 
Technische gegevens 

Ingang (DC) 
 

Uitgang (AC) 

Max. DC vermogen (W) 2300 
 

Nominaal AC vermogen (W) 2000 

Max. DC spanning (V) 485 
 

Max. AC vermogen (W) 2200 

MPP-spanningsbereik (V) 125-450 
 

Nominale stroom (A) 9,1 

Uitschakelspanning DC (V) 90 
 

Max. stroom (A) 10,0 

Maximale DC stroom (A) 15 
 

Power factor (Cos φ) 0,99 

Aantal DC aansluitingen  2 
 

Netspanningsbereik (V) 200-270 

Aantal onafhankelijke MPPT 1 
 

Nominale frequentie (HZ) 45-55 

DC aansluiting MC4 of H4 
 

Harmonische vervorming (THD) < 2% 

Uitschakelvermogen (W) 10 
 

Aansluiting elektriciteitsnet Enkelfasig 

 

Beveiligingen 
 

Efficiëntie 

Interne overspanningsbeveiliging Geïntegreerd 
 

Maximaal rendement 97,60% 

DC Isolatie bewaking Geïntegreerd 
 

Euro rendement 96,50% 

Aardlekbeveiliging Geïntegreerd 
 

MPPT efficiëntie 99,50% 

Net bewaking Geïntegreerd 
 

Vermogen in nachtstand (W) < 0,2 

Aardfoutstroom beveiliging Geïntegreerd 
 

Standby vermogen (W) 6 

DC gelijkstroom bewaking Geïntegreerd 
   

 

Algemene gegevens 

Netto gewicht (kg) 13.9 

Afmetingen LxBxD (mm) 420x331x160 

Omgevingstemperatuurbereik -20°C tot +60°C (vanaf 45°C met derating) 

Relatieve luchtvochtigheid 0% to 98%,  geen condensatie       

Geluidsemissie < 40 dB 

Beschermingsklasse IP 65 

Opstellingshoogte t/m 2000m boven zeeniveau          

Isolatie type Zonder transformator           

Koeling Natuurlijke convectie 

 

Kenmerken 

LED indicatie 3 stuks 

LCD display Achtergrond verlichting , 16x2 LCD tekstregels 

Data communicatie Geïntegreerd RS232/RS485 

DC schakelaar / Wifi Inclusief 

Taal Engels/Nederlands 

Garantie 5 jaar 

Certificaten EN62109-1, EN2109-2, EN61000-6-2,  

 
EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 

  EN61000-3-11, EN61000-3-12 

Elektriciteitsnetnorm AS4777, EN50438, G59/2, G83/1, VDE0126-1-1 

 

 

 

Kleuren  
 
 
 
 
 
 

Silvery Blue Red 
 

 
Toepassingsgebied 

 
 
 
 
 
 
 

Residentieel & kleine commerciële systemen 
 

 
Communicatie 

 
 
 
 
 
 
 

RS485  Wifi 
 

 
Efficiëntie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficiëntie curve 
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